
Solutions de stockage des liquides

FICHE PRODUIT : ACIER GALVANISÉ

STANDARD ET QUALITÉ

Les aciers galvanisés employés de manière standard par Apro Industrie 
répondent à la norme ISO EN 10346 (galvanisation continue, traitement 
avant usinage).
La qualité standard de revêtement utilisée en standard par Apro 
Industrie est le Z350 correspondant à 350g/m2 de zinc, soit 25 microns 
d’épaisseur par surface.
En fonction des liquides stockés et de leur niveau de corrosivité, 
l’étanchéité des réservoirs en acier galvanisé peut être réalisée :
•	 Par un joint mastic
•	 Par une membrane technique

PROCÉDÉ

La galvanisation à chaud est un procédé industriel consistant à immerger 
des pièces en acier dans un bain de zinc en fusion à 450 °C.

Le revêtement de zinc est métallurgiquement lié à l’acier. Il protège ce 
dernier en constituant une barrière physique qui joue également le rôle 
de protection cathodique.
L’acier galvanisé est un produit économique qui nécessite peu 
d’entretien et présente une excellente résistance mécanique aux chocs 
et à l’abrasion.
L’application, sur l’acier galvanisé, d’une peinture polyester cuite au four 
en usine lui confère à la demande un aspect esthétique personnalisé qui 
permet également de prolonger la durée de vie du matériau.
En fonction du type d’utilisation et de l’agressivité de l’environnement, 
les qualités d’acier employées et l’épaisseur du revêtement de zinc 
peuvent varier.



Solutions de stockage des liquides

Protection incendie Effluents urbains 
et industriels

Eau potable et de process Oil & Gas - Energie Couverture de bassins Maintenance et accessoires

AVANTAGES

•	 Faible coût d’investissement
•	 Délais de fabrication très courts
•	 Fabrication française
•	 Dimensionnement sur-mesure
•	 Qualité de fabrication maîtrisée en usine (unité intégrée)
•	 Pas de soudure sur site
•	 Coût de transport réduit (livraison en kit sur site)
•	 Montage simple, rapide et sécurisé (recours à la main d’oeuvre 

locale possible)
•	 Modulable (démontage, remontage et rehausse possible)
•	 Structure légère et pérenne (résiste à la corrosion même en 

environnement marin)
•	 Faible maintenance
•	 Prix compétitif

APRO Industrie offre un produit économique, fiable et résistant pour le 
stockage de vos liquides.

PRINCIPALES APPLICATIONS

•	 Réservoirs de protection incendie : sprinkler, pompier, RIA, risques 
spéciaux

•	 Réservoirs d’eau brute
•	 Réservoirs d’eau potable, eau de process, eau déminéralisée
•	 Château d’eau
•	 Bassin de process minier, stockage ou traitement de boues minérales
•	 Bassin tampon
•	 Bassin d’orage, stockage d’eaux de pluie, bassin de rétention d’eaux 

pluviale, bassin de stockage d’eaux d’extinctions
•	 DECI	
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